




























































































RapportR1-GEOL-01rev.01 Vedlegg3 Sprekkerose og stereopl
Ingenigrgeologisk rapport tieguleringsplan 20.12.2019
E6 KvithammarAsen Sidelav?2
Jernbanekulvert Langstein

1. N40-50°@/60-90°NV

3. N70-80°@/30-45°NV

2. N90-110°@B0°S-80°N
Omtrentlig orientering

bergskjeering. 2

Figurl: Sprekkerose basert pa sprekkemalinigeksisterende bergskjeering ved presi til -150.
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Figur2: Stereoplott basert pa sprekkemalinger i eksisterende bergskjeering ved§0dfil-150.
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RapportR1-GEOL-01rev.01 Vedlegg3 Sprekkerose og stereopl
Ingenigrgeologisk rapport tieguleringsplan 20.12.2019
E6 KvithammarAsen Side2 av2
Jernbanekulvert Langstein

2 N30°V/60-70°N@ \‘ 1. N40-50°@/80°NV-80°SD

4. N40°V/808}\ 4 ’
3 ;
2 o
3. N6O@ 30-40°NV

Omtrentlig orientering
bergskjeering.

Figur3: Sprekkerose basert pa sprekkemalinger i eksisterende bergskjeering vee?geofil-330.

Figur4: Stereoplott basert pa sprekkemalinger i eksisterende bergskjeering ved286fiil-330.
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Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammasAsen Sidel av11l
Jernbanekulvert Langstein

Bildel: Eksisterende bergskjeering ved ca. profiB0.Bilde tatt mot sgrvest.

Sweco



Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammasAsen Side2 av11
Jernbanekulvert Langstein

Bilde2: Eksisterende bergskjeering ved ca. prafiD. Bilde tatt mot nordgst.
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Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammarAsen Side3av1l
Jernbanekulvert Langstein

Bilde3: Planlagt mgteplass ved ca. pre&B0. Bilde tatt mot nordvest.

Sweco



Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammasAsen Side4 av11
Jernbanekulvert Langstein

Bilde4: Planlagt mgteplass ved ca. prefib0. Bildet er tatt mot vest.
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Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammarAsen Side5av11l
Jernbanekulvert Langstein

Bilde5: Blokk i sideterreng over pilagt mateplasved ca. profit750.
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Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammarAsen Side6avi1l
Jernbanekulvert Langstein

Bilde6: Blokk ved planlagt mgteplass ca. profil 1110. Bilde tatt mot nord.

Sweco



Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammasAsen Side7 av11
Jernbanekulvert Langstein

Bilde7: Planlagt mgteplass ved ca. prefit70. Bilde er tatt mot gst.
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Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammarAsen Side8av1l
Jernbanekulvert Langstein

Bilde8: Blokk stattes opp av trestamme i sideterrenget over mgteplass ved ca-pt60LBilde er tatt i bergknaus pa oversiden av driftsveg.
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Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammarAsen Side9avil
Jernbanekulvert Langstein

Bilde9: Planlagt mgteplass ved ca. prefiB60. Bilde tatt mot nord.

Sweco



Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammarAsen Sidel0av11
Jernbanekulvert Langstein

Bilde10: Planlagt mgteplass ved ca. prefiR50. Bilde tatt mot vest.

Sweco



Rapport RIGEOL-01rev.01 Vedlegg4 Bilder fra befaring
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan 20.12.2019

E6 KvithammasAsen Sidellav11l
Jernbanekulvert Langstein

Bilde11: Blokk i sideterreng ovengteplass ved ca. prof2220.

Sweco












Rapport R1-GEOL-01 rev.01

Ingennigrgeologisk rapport til reguleringsplan

Vedlegg 7 - Grenseverdi for vertikal svingehastighet

E6 Kvithammar-Asen Jerbanekulvert Langstein

20.12.2019
Side 1l av 3

Grenseverdi for vertikal svingehastighet etter NS 8141:2001

Prosjektnr.: 10212645 Dato : 05.11.2019
Prosjekt: E6 Kvithammar - Asen Init.:
Kommentar: R1-GEOL-01 Gnr/Bnr 2/12 Side.: 1

Hvor:

Grunnforholdsfaktor, F

Beregning etter NS 8141:2001
"Vibrasjoner og stat, maling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for & unnga skade pa byggverk"

Vo 20 mm/s

Fq- Grunnforholdsfaktor

Fy - Byggverksfaktor, Fy, = k;, Ky, k¢
ky - Byggverksklasse
km- Materialfaktor
k¢ - Fundamenteringsfaktor

F4- Avstandsfaktor

Fy - Kildefaktor

Beregningsformel for grenseverdien, v
v=voFyF, Fg Fy

Kan redigeres av bruker

Hovedgruppe Lesmasser
Undergruppe Leire, vannrik silt
Grunnforholdsfaktor Fq 0.8
Byggverksfaktor, F

Byggfaktor, k ,

Type byggverk Industri- og kontorbygg
Byggfaktor ky 1.2

Materialfaktor, k ,

Hovedmateriale Uarmert betong, betonghullstein, murverk, lettklinkerbetong og lignende
Materialfaktor K 1.0
Fundamenteringsfaktor, k ¢

Fundamenteringsméte Plate
Fundamenteringsfaktor k¢ 0.8
Byggverksfaktor, F, = ky kK, ks Fy 0.96
Avstandsfaktor, F 4

Avstand til vibrasjonskildeim  d 30
Vibrasjonskilde Sprengning
Avstandsfaktor Fq 0.71

Kildefaktor, F

Vibrasjonskilde Sprengning
Grunnforholdsfaktor F 1.0

Grenseverdi for maksimal vertikal svingehastighet, v

Grenseverdi

\

10.9 mm/s




Rapport R1-GEOL-01 rev.01
Ingennigrgeologisk rapport til reguleringsplan
E6 Kvithammar-Asen Jerbanekulvert Langstein

Vedlegg 7 - Grenseverdi for vertikal svingehastighet
20.12.2019
Side 2 av 3

Grenseverdi for vertikal svingehastighet etter NS 8141:2001

Prosjektnr.: 10212645 Dato :
Prosjekt: E6 Kvithammar - Asen Init.:
Kommentar: R1-GEOL-01 Gnr/Bnr 2/12 Side.:

05.11.2019

Beregning etter NS 8141:2001

Beregningsformel for grenseverdien, v
v=voFyF, Fg Fy

Hvor:

Vo 20 mm/s

Fq- Grunnforholdsfaktor

Fy - Byggverksfaktor, Fy, = k;, Ky, k¢
ky - Byggverksklasse
km- Materialfaktor
k¢ - Fundamenteringsfaktor

F4- Avstandsfaktor

Fy - Kildefaktor

Grunnforholdsfaktor, F

"Vibrasjoner og stat, maling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for & unnga skade pa byggverk"

Kan redigeres av bruker

Hovedgruppe Berg
Undergruppe

Grunnforholdsfaktor Fq = 3.5

Granitt, gneis, hard kalkstein, kvartsitt, diabas (seismisk hastighet > 4000 m/s)

Byggverksfaktor, F

Byggfaktor, k ,

Type byggverk Industri- og kontorbygg
Byggfaktor ky = 1.2

Materialfaktor, k ,

Hovedmateriale Uarmert betong, betonghullstein, murverk, lettklinkerbetong og lignende
Materialfaktor K = 1.0
Fundamenteringsfaktor, k ¢

Fundamenteringsméte Plate
Fundamenteringsfaktor k¢ = 0.8
Byggverksfaktor, F, = ky kK, ks Fy = 0.96
Avstandsfaktor, F 4

Avstand til vibrasjonskildeim  d = 30
Vibrasjonskilde Sprengning
Avstandsfaktor Fq = 1.00
Kildefaktor, F

Vibrasjonskilde Sprengning
Grunnforholdsfaktor Fq = 1.0

Grenseverdi for maksimal vertikal svingehastighet, v

Grenseverdi v = 67.2 mm/s




Rapport R1-GEOL-01 rev.01
Ingennigrgeologisk rapport til reguleringsplan
E6 Kvithammar-Asen Jerbanekulvert Langstein

Vedlegg 7 - Grenseverdi for vertikal svingehastighet
20.12.2019
Side 3av 3

Grenseverdi for vertikal svingehastighet etter NS 8141:2001

Prosjektnr.: 10212645 Dato :
Prosjekt: E6 Kvithammar - Asen Init.:
Kommentar: R1-GEOL-01 Gnr/Bnr 2/13 Side.:

05.11.2019

Beregning etter NS 8141:2001

Beregningsformel for grenseverdien, v
v=voFyF, Fg Fy

Hvor:

Vo 20 mm/s

Fq- Grunnforholdsfaktor

Fy - Byggverksfaktor, Fy, = k;, Ky, k¢
ky - Byggverksklasse
km- Materialfaktor
k¢ - Fundamenteringsfaktor

F4- Avstandsfaktor

Fy - Kildefaktor

Grunnforholdsfaktor, F

"Vibrasjoner og stat, maling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for & unnga skade pa byggverk"

Kan redigeres av bruker

Hovedgruppe Berg
Undergruppe

Grunnforholdsfaktor Fq = 3.5

Granitt, gneis, hard kalkstein, kvartsitt, diabas (seismisk hastighet > 4000 m/s)

Byggverksfaktor, F

Byggfaktor, k ,

Type byggverk Industri- og kontorbygg
Byggfaktor ky = 1.2

Materialfaktor, k ,

Hovedmateriale Uarmert betong, betonghullstein, murverk, lettklinkerbetong og lignende
Materialfaktor K = 1.0
Fundamenteringsfaktor, k ¢

Fundamenteringsméte Plate
Fundamenteringsfaktor k¢ = 0.8
Byggverksfaktor, F, = ky kK, ks Fy = 0.96
Avstandsfaktor, F 4

Avstand til vibrasjonskildeim  d =25
Vibrasjonskilde Sprengning
Avstandsfaktor Fq = 1.00
Kildefaktor, F

Vibrasjonskilde Sprengning
Grunnforholdsfaktor Fq = 1.0

Grenseverdi for maksimal vertikal svingehastighet, v

Grenseverdi v = 67.2 mm/s




Rapport R1-GEOL-01 rev.01

Vedlegg 8 - Utvalgte

Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan
FA Kvithammar-Acen .lernhanekiilvert | annstein
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Rapport R1-GEOL-01 rev.01 Vedlegg 8 - Utvalgte

Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan tverrprofiler
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Rapport RIGEOL-01rev.01
Ingenigrgeologisk rapport til reguleringsplan

E6 KvithammarAsen
Jernbanekulvert Langstein

Vedlegg9 Helningskart
20.12.2019
Sidelavl

Profil-280til t330

Profil-1090til -1140

Profil-485til

Profil-50 til t150

t535

Profil-690til t790

Figurl: Helningskart Langsteindalen (fra geodata.ngi.no).

Profil-1840til -1890

Profil-1420til -1520

Profil-2200til -2240
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